
SCHEDA TECNICA - CAPITOLATO RESIDENTE



AUDIO

La struttura è dotata di un line array frontale di 6 moduli 
(3 per ogni lato) e due subwoofer centrali, riposizionabili 
ai lati del palco. 

Lungo il perimetro della pista e sul palco, sono presenti 
altoparlanti di rinforzo al sistema principale, compresi 
due subwoofer sospesi nella parte posteriore della pista 
da ballo.

Nella saletta secondaria sono altresì presenti 
altoparlanti di rinforzo con subwoofer dedicato, 
collegabili alla sala principale.

Il sistema è gestito da processore e mixer audio digitale.

La trasmissione audio può avvenire dal palco o dal 
fondo della sala.

Attrezzatura Residente:

• 1 Mixer Digitale MACKIE DL16S1 
• Radiomicrofono SENNHEISER EW300
• 6 moduli HDL 06A RCF
• 2 subwoofer 8006AS RCF
• 4 8s d&b Audiotechnik + sub Bi8 (Saletta secondaria)
• 2 8s d&b audiotechnik (Zona bar)
• 4 12s d&b audiotechnik (Perimetro Pista)
• 2 24s-d d&b audiotechnik (Zona Palco)
• 2 sub 27s cardiod d&b audiotechnick
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Illuminazione Scenica

Il locale è dotato di una struttura ad americane che si 
estende dal palco fino al termine della pista da ballo.

Il palco è illuminato da 8 PAR RGB a LED, 6 frontali e 
due in controluce. A supporto, il palco è dotato di 7 
motorizzati di tipo BEAM 230 in controluce.

Lungo il perimetro della pista sono installati 6 
motorizzati di tipo BEAM LED e 6 WASH RGB a LED 
dotati di zoom. Frontalmente al pubblico sono disposti 6 
Blinder LED (White – Warm White). Sono presenti inoltre 
Laser posti in controluce rispetto al palco.

In tutto il locale, i profili sono enfatizzati dalla presenza 
di strisce LED RGB, il cui colore può essere comandato 
indipendentemente.

L’intero parco luci è collegato in Artnet ad un Computer 
Touch screen che gestisce due universi DMX tramite 
software di controllo Chamsys MagicQ.

Attrezzatura Residente:

• 1 Computer Touch Screen (Chamsys)
• 6 Motorizzati LED WASH RGBW Zoom (Pista)
• 6 Motorizzati BEAM LED (Pista)
• 7 Motorizzati BEAM 230 (Controluce Palco)
• 6 LED UV Wood Cannon
• 4 Laser
• 6 LED Blinder White-WarmWhite.
• 8 PAR LED RGBW (Palco)
• Strisce LED RGB presenti in tutto il locale.
• Macchina del fumo 1500W
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